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Variable SYSTEM Sichtschutzelemente

VIELEN DANK...

fiir den Kauf oder Ihr Interesse an SYSTEM Sichtschutzelementen.

SYSTEM bietet lhnen viele Mdglichkeiten, Ihren Sichtschutz mit dauerhaften und
pflegeleichten Elementen zu gestalten. In der Serie SYSTEM wéhlen Sie aus einer
Reihe moderner Materialien: WPC, Aluminium, Glas, Edelstahl, Aluminium-Ver-
bund, Corten, Keramik.

Kombinieren Sie die Elemente der einzelnen Serienbereiche miteinander und
untereinander. Die Steckzaunprofile der Serien SYSTEM WPC und SYSTEM ALU
konnen Sie untereinander tauschen oder durch Dekorprofile aus Glas oder
Metall ersetzen - ganz nach Ihrem Gestaltungswunsch.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir lhnen alle SYSTEM Bauteile und die Montage
der Zaunanlagen. Aber nicht nur zur Montage bietet diese Anleitung wertvolle
Tipps, auch zur Zaunplanung und zur Vorbereitung der Montage lohnt sich der
Blick auf diese Seiten.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude bei der Planung, der Montage und an lhren
SYSTEM Sichtschutzelementen.

Materialeigenschaften im Detail:

WPC

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven und hat deren typi-
sche Eigenschaften.

Optische Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen
sind dadurch moglich.

Die Oberfldche des normalen WPC ist frei von Maserung und Strukturierung.
Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberldchen von BICOLOR und PLATINUM ruhiger
im Farbton und in der Anmutung.

Bei WPC BICOLOR Elementen werden dem Ursprungs-WPC in einem speziellen
technischen Verfahren weitere Farbpigmente beigemischt. Die so entstehende
Struktur und Pigmentierung Idsst das Material mit ihren Farbnuancen natiir-
lich wirken. Jedes Profil ist dadurch in der Oberfldche, unterschiedlich.

WPC PLATINUM Elemente bestehen aus einem WPC-Hohlkammerprofil mit einer
zusatzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile noch fleckenre-
sistenter und wasserabweisender als die normalen WPC Profile..

GLAS

Glas bietet gegeniiber vielen anderen Materialien einen entscheidenden Vor-
teil: absolut winddicht und lichtdurchldssig. Unsere Glaselemente bestehen
aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Bei Bruch zersplittern
die SYSTEM GLAS Scheiben in kleine stumpfe Teile.




SYSTEM Klemmpfosten, Ubersicht

Sicherheitshinweise, Grundsatzliches, Werkzeug, Abmessungen
Kombination der Zaunserien, Aufbau bei Gefdlle,

Pfosten und maximale Zaunfeldhdhen

Abstandhalter, Gummidichtungen

Bodenbefestigung mit Aufschraub-Bodenankern
Bodenbefestigung mit Bodenankern zum Einbetonieren
SYSTEM GLAS / BOARD

SYSTEM BOARD XL

SYSTEM WPC CLASSIC / WPC PLATINUM / WPC XL / WPC PLATINUM XL /
ALU

SYSTEM FLOW

SYSTEM RHOMBUS

SYSTEM U-Klemmprofil,

SYSTEM Montageadapter & Eck-Montageadapter

SYSTEM Dekorprofile, SYSTEM Design-Profil

Windanker Plus und Sturmanker

Wissenswertes, Pflege und Wartung

BOARD, BOARD XL

BOARD und BOARD XL bestehen aus einem Aluminium-Verbund-Material (ACP -
Aluminium Composites Panel). Die Elemente sind sehr stabil, wetterbestdndig
sowie bruch- und schlagfest.

Aluminium

Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht,
weitere Anstriche sind nicht notwendig. Durch die natiirliche Bewitterung
werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, es entwickelt sich eine matte
Metallhaptik.

Stand: November 2022
Technische Anderungen zur Produkt-Verbesserung vorbehalten.
Diese Anleitung stellt einen Entwicklungsstand des Produktes dar.
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Die aktuelle Version und einen Link zum Montagevideo finden Sie im Internet:

www.traumgarten.de



SYSTEM Klemmpfosten und Zubehdr

Pfosten Eckpfosten Pfostenkappen Pfostenkappen fiir Eckpfosten
L) @
A =Silb adf
= Silber %
B = Anthrazit E?’ i‘
C = Weip =
5 - ' Schraubhiilse, Schraube und Stopfen fiir
! : | | J 6 i Klemmpfosten / Schraube, selbstschneidend,
fr Klemmpfosten an Pfostentrager
o ofo
2312/2340/ 2313/ 2341/ 2349/ 2350/ 2315/2342/ Abschluss- und Abstandhalter liegen Gummidichtung
4600 4601 4603 4604 Adapterleisten den Pfosten bei flir GLAS, BOARD
h =105 cm h=1925cm h=105cm  h=1925¢cm liegen den Pfosten bei h=3,4,5cm und BOARD XL
(nur fiir die 90° Montage) 2O
2789 / 2788 / 4602 5.9
h=2325cm
Bodenbefesti
odenbelestigung Pfostenschuhabdeckung fiir
Aufschraub-Pfostentrdger*
S~ v~
4 M i r"y v 4
2316 Pfosten- 1272 Verbund- 2007 Montage- 0603 Eck- 2314 Pfosten- 2896 /2897 /2893 2898 / 2899 / 2894
triger zum ankerset fiir adapter fir Montage- trager zum Windanker Plus Sturmanker
Aufschrauben, 2 Aufschraub-  Aufschraub- adapter fiir Einbetonieren,
verzinkt Pfostentrdger, Pfostentrdger  Aufschraub-  verzinkt
inkl. Montage- Pfostentrdger
mortel
U-Klemmprofil

2777/ 2776 / 4606, h =192 cm
2778 / 2779 / 4605, h =105 cm

& -7 .

ar

2775 [ 2774 Senkrecht-Adapter Set
inkl. T-Verbinder, fiir WPC und ALU

-y

Adapterprofil fir
Dekorelemente

1366 Edelstahl Verkleidungs-Set
fir Klemmpfosten*

2276 [ 2277 Abschluss oben
flir WPC und ALU

4408 / 4409 Abschluss unten,
Design-Profil fiir WPC und ALU

@ 1367 Edelstahl Verkleidungs-Set

flir Eck-Klemmpfosten*

* Die Montageadapter Art. 2007 und 0603 werden nicht mit abgedeckt.



Alle SYSTEM Elemente und Bauteile fiir die Kombination mit SYSTEM Klemmpfosten

SYSTEM GLAS klar, matt, ALPHA, BETA, TEXTA SYSTEM ALU Silber, Anthrazit
Zaunfeld-Set mit Abschlussprofil oben und unten

o h\g

SYSTEM BOARD XL / BOARD Schiefer, Titangrau, Rot, Marmor SYSTEM FLOW Silber, Anthrazit, Gitter Silber,
Gitter Anthrazit

SYSTEM WPC CLASSIC Anthrazit, Mandel*, Sand*, Grau SYSTEM WPC XL Grau , Anthrazit
Abschlussprofile anthrazit, silber *BICOLOR Zaunfeld-Set mit Abschlussprofil oben und unten

(MDA
L

SYSTEM WPC PLATINUM Braun, Grau SYSTEM WPC PLATINUM XL Braun, Grau
Zaunfeld-Set mit Abschlussprofil oben und unten Zaunfeld-Set mit Abschlussprofil oben und unten

SYSTEM RHOMBUS Silber, Anthrazit, Bambus, Lérche, Weip, Vintage-oak

Bubble Gamma Linea Puls Quattro Omega Triqon Delta Theta Mattglas
cH Hh _=
L H -
SHIHE
=
Edelstahl - V2A Anthrazit (Aluminium) S|cherhe|tsqlas Kunstglas
SYSTEM Lichtleiste SYSTEM Designgitter ~ Gamma  Linea Puls Trigon
Edelstahl Anthrazit

Einsetzbar in WPC und
ALU Zaunfeldern.

Die Elemente kdnnen nicht an
einem Eckpfosten montiert werden.




Sicherheitshinweise und Tipps zu Transport, Lagerung und Bearbeitung der SYSTEM Elemente

Beachten Sie bei allen SYSTEMElementen:

Die Montage aller SYSTEM Elemente darf nur mit den geeigneten SYSTEM
Komponenten von TraumGarten und wie in der, zum Zeitpunkt der Montage,
aktuellen Montageanleitung beschrieben, durchgefiihrt werden.

Den aktuellen Stand finden Sie immer auf unserer Internetseite:
www.traumgarten.de

+ Nicht montierte Zaunelemente kdnnen sich bei falscher bzw. nicht sachge-
rechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung, speziell bei
Profilen und Leisten.

+ Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschiitzt und nicht in der
direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden)
gelagert wird.

- Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder groBer Hitze.

Ideal ist eine Aufen- und Untergrundtemperatur zwischen
+5°C und +25 °C. Die SYSTEM Elemente miissen sich vor der
Montage an diese Temperatur anpassen kdnnen.

Sicherheit
Fiir die Montage gelten die nationalen, sowie drtlichen Sicherheits- und
Unfallverhiitungsvorschriften. Achten Sie bei der Montage, inshesondere beim

O

Umgang mit Maschinen, auf lhre Sicherheit und
tragen Sie die notwendige Schutzbekleidung.

SYSTEM GLAS

Tragen Sie unbedingt Schutzbrille und Schutz-
handschuhe! Bitte beachten Sie, dass die GLAS-Elemente nicht als Briistungs-
elemente, zum Beispiel fiir Balkone geeignet sind! Die GLAS-Elemente sind nur
fiir den bodennahen Aufbau geeignet.

Bruchgefahr! Die GLAS-Elemente nicht ] —
auf die Kante stellen oder flach lagern.

Glas nie direkt auf den Boden stellen,

sorgen Sie fiir eine stabile und schiitzen-

de Unterlage.

QL

SYSTEM BOARD

Sollten Sie die Tafeln nicht sofort montieren miissen diese in geschlossenen, vor
Feuchtigkeit und Verschmutzung geschiitzten Rdumen gelagert werden. Vorder-
und Riickseite sollten entweder beliiftet oder komplett isoliert abgedeckt sein.
Die Temperatur von 35 °C sollte bei der Lagerung nicht iiber einen ldngeren
Zeitraum {iberschritten werden.

Bei waagerechter Lagerung sollten die Tafeln auf einer planen Unterlage liegen,
nicht auf Kanthdlzern. Die Tafeln kdnnen auch senkrecht stehend gelagert wer-
den. Niemals schrdg stehend gegen eine Wand lehnen, da die Platten sich dabei
durchbiegen und verziehen kdnnen. Sorgen Sie fiir eine Unterlage, damit Kanten
und Fldchen vor einer Beschaddigung geschiitzt sind.

Bearbeitung: Die BOARD Elemente kdnnen mit hartmetallbestiickten Ségeblat-
tern, am Besten durch Fachleute, geschnitten werden.

Bearbeitung WPC:
Die Profile kénnen mit hartmetallbestiickten Werkzeugen geschnitten werden.

Bearbeitung Aluminium:

Elemente aus Aluminium kdnnen Sie entweder mit einer Kappsdge und einem
speziellen, feingezahnten Blatt fir Metall oder mit einer Eisensdge zuschneiden.
Nie mit der Flex schneiden! Das Material kann verbrennen und die Lackierung
platzt ab.

MafBnahmen vor der Montage:

Wichtig: Farbe, Maserung und andere Designmerkmale bei den einzelnen Zaun-
profilen kdnnen unterschiedlich ausfallen. Priifen Sie daher vor der Montage, bei
Tageslicht, die Elemente auf erkennbare Fehler oder Schaden, sowie auf Farbe
und Struktur. Bereits montierte Ware ist von derartigen Reklamationsansprii-
chen ausgeschlossen, unabhdngig davon, ob Sie die Montagearbeiten selbst
durchfiihren oder einen Fachbetrieb damit beauftragen. Um eine gleichméige
Verteilung des Sortierbildes in der aufgebauten Anlage zu erzielen, empfehlen
wir, die Montage gleichzeitig aus mehreren Paketen durchzufiihren.

Beachten Sie bei allen Artikeln auch die ausfiihrlichen

Informationen auf den Transportverpackungen!

Werkzeug

Messen, Markieren & Hilfen:

Mapband, Winkel, Wasserwaage, Maurerschnur, Pfldcke, Messlatte, Klebeband
(einfaches zum Markieren und doppelseitiges), Hilfsleisten, Schraubzwingen,
Unterlegkldtze, Keile, evtl. Distanzpldttchen

Betonieren:

Spaten, Schaufel, Kelle, Speiskiibel, Eimer, Schubkarre, evtl. Mischmaschine
Montieren:

Bohrmaschine, Metallbohrer (2-10 mm), Betonbohrer (14 mm), Schraubendreher
(Kreuzschlitz, Innensechskant und Torx), Gabelschliissel, Drehmomentschliissel,
Gummihammer, Sdgen fiir Holz und Metall, Kreissdge

Sonstige: Kartuschenpresse (Silikonspritze)

Symbolerkldrung/Legende

Schutzfolie vor der
Montage bei Zimmer-
temperatur abziehen.

Mit dem angegebenen
Durchmesser bohren.

Mit dem angegebenen
Drehmoment festziehen.

Artikel darf nicht gedreht
eingebaut werden.

(oo
% .
ﬁ Bauteile verkleben.

Element ist kiirzbar, oder
muss auf ein genanntes
Map gebracht werden.

o— =l CSSS
©F

Nur 90° Eckmontage
mdglich.

90°



Vorbereitung und bauliche Grundregeln

Planung ist wichtig! Erstellen Sie mit Hilfe der Montageanleitung einen Bauplan fiir Inre SYSTEM Anlage, indem Sie Abstdnde und Position der Elemente festlegen.
Entscheidend fiir den Abstand der Pfosten ist immer das Achsmap, welches Sie in der Ubersichtsdarstellung der jeweiligen Zaunfelder finden.

Grundlage fiir alle Bau-Varianten ist diese Montageanleitung. Beachten Sie bei der Ausfiihrung und Planung alle drtlichen Begebenheiten und Bauvorschriften und
halten Sie sich an allgemein bekannte Regeln der Technik. Bei Abweichung und daraus entstandene Mangel kann keine Gewahrleistung tibernommen werden.

Die Verantwortung fiir eine fachgerechte Montage an vorhandenen Bauten und fiir die Auswirkung auf Statik, Ddmmung und Brandschutz liegt bei den Fachpla-
nern bzw. den ausfiihrenden Fachgewerken.

Nutzungseigenschaften: Die TraumGarten Zaun und Sichtschutzsysteme dienen nicht zur Absturzsicherung und sind bauaufsichtlich nicht dafiir zugelassen.

Grundlagen: Abmessungen und Begriffserkldrungen

Klemmpfosten fiir WPC, ALU, RHOMBUS & FLOW 72 Klemmpfosten fiir GLAS & BOARD Klemmpfosten fiir Kombinationen
- 772 172
: <>

+® < Ausdehnungsspalt

; 83,3 I | 138 838
; ) —
[- 1 Zwischenmap [ p— 1
" e g - =
3 chsmap % Gummidichtung Gummidichtung Adapterleiste
Klemm- & Eck-Klemmpfosten fiir WPC, ALU, RHOMBUS & FLOW Eck-Klemmpfosten fiir GLAS & BOARD ' | Eck-Klemmpfosten fiir Kombinationen
759
] - 759 75,9
B 759 759 759

: 1 Zwischenmap \_QI &; P &‘LJJ,&
. - i B E— 3 - -
g 10N o
/Gummidichtunq 90 | / Gummidichtung

Achsmap

Adapterleiste Adapterleiste

U-Klemmprofil fiir GLAS & BOARD U-Klemmprofil fiir WPC, ALU, RHOMBUS & FLOW Eck-Klemmpfosten fiir Kombinationen

.15
*‘ B e [: o {_7 WPC/ ALU
e ()

- idi a. Zaunelement '
40 = Cummidichtung | ~u " | b, Endprofil 1 ‘P_BOARD

40

| GLAS,

Der notwendige Spalt fiir die Materialausdehnung ergibt sich bei exakt mittiger Zwischenmapen montiert wird.
Ausrichtung der Zaunfelder automatisch, wenn mit den angegebenen Achs- und

Tipp: Zaunelemente selbst kiirzen . .
—»> [« Einstecktiefe
Wollen Sie ein Zaunelement kiirzen, miissen Sie die Einstecktiefe links und e [= »J
Elementbreite

rechts unbedingt beibehalten.
Dieser Wert ergibt sich aus: Elementbreite minus Zwischenmap = Einstecktiefe.
Die bendtigten Mape finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Zaunserie.

- >




Kombination der Zaunserien - Hohe der Zaunelemente

Alle Elemente der SYSTEM Zaunserien sind untereinander frei kombinierbar. Da
die Hohe der Elemente nicht einheitlich ist, richten Sie die Zaunfelder bei der
Montage nach der Oberkante aus um ein optisch einheitliches Bild zu erhalten.
Planen Sie eine Zaunanlage mit Einzel- oder Doppeltor sollten Sie diese zuerst
aufstellen und die restlichen Zaunelemente danach ausrichten.

Die Héhenangaben sind Richtwerte fiir Ihre Vorplanung. Sie kénnen temperatur-
oder bei Steckelementen montagebedingt leicht unterschiedlich ausfallen.

* SYSTEM WPC CLASSIC: 184,5 cm
* SYSTEM WPC XL:184,5 cm

* SYSTEM ALU CLASSIC: 184,5 cm
 SYSTEM RHOMBUS: 180 cm

* SYSTEM Tore: 180 cm

* SYSTEM Lichtleiste: Hohe des Zaunelements + 3 ¢cm

* SYSTEM Dekorprofile: keine Hohenverdnderung bei den Zaunelementen.

* SYSTEM WPC PLATINUM: 184,5 cm
* SYSTEM WPC PLATINUM XL: 184,5 cm
* SYSTEM FLOW: 180 cm

Aufbau auf einem Untergrund mit Gefdlle

Bei einem groperen Gefdlle ist eine Anlage mit Pfosten zum Einbetonieren
besser geeignet. Bitte beachten: Alle SYSTEM Zaunfelder miissen waagerecht
zwischen die Pfosten gebaut werden!

Sie haben zwei Mdglichkeiten:

a) Der Verlauf der Elemente und Profile ist oben biindig, also mit einem dem
Gefdlle entsprechenden, unterschiedlichen grofem Spalt zum Boden.

b) Die Profile oder Elemente werden stufig, also mit einem Versatz zueinander
verbaut.

Variante a)

—_

Variante b)

Ubersicht: Pfosten und maximale Zaunfeldhdhe (Mape in cm)

2325

43
*
.3 192,5 183,5"
T
105 93"
5 5
- 1 T4 1
Art. 2316 Art. 2314

) Maximale mdgliche Hohe des Zaunfeldes inklusive Start- und Abschlussleiste.

2 Bei der Montage von Zaunelementen, die hther als 190 cm sind, sollten Sie unbedingt Riick-
sprache mit einem Fachplaner halten, der Sie beziiglich der Gréfe und Giite des Fundamen-
tes, der Bauvorschriften sowie ggf. zusétzlicher Aussteifung durch Windanker vor Ort berat.

Deckschicht: 5 cm

Pfosten mit 232,5 cm Lange sind vorwiegend fiir Anlagen mit
Gefdlle vorhergesehen.

Das Beispiel zeigt den Pfosten in unterschiedlich gekiirz-

ten Langen. Wichtig: kiirzbarer Bereich nur unterhalb der
Verschraubungen.



Zubehor fiir Pfosten und U-Klemmprofile

. 4 Abstandhalter
| { 5cm
wd | Fd Die Abstandhalter werden vor der Montage der Zaunelemente von oben in die Pfosten
' oder das U-Klemmprofil eingesteckt. Mit diesen Bauteilen wird der Abstand zwischen
A '! - 4cm Zaunelement und Boden festgelegt.
1 | Durch Kombination sind unterschiedliche Hohen mdglich. Die Abstandhalter sind fiir Zwi-
[ ' 1 ' 3em schenmape kiirzbar. Die Angaben zu den Hohen finden Sie auf den Seiten der jeweiligen

Zaunelemente.

A Bitte beachten!

i
g 4 + Die Abstandhalter konnen nicht bei Montage der Serien GLAS, BOARD oder BOARD XL
3 eingesetzt werden.
3 + Die Abstandhalter nur unten verwenden. Die Nut oben muss fir die Materialausdehnung
B 7cm 8cm 9cm des Zaunfeldes frei bleiben.
4 5 5
v S

U-Klemmprofil _ .

”a

Pfosten Eckpfosten '.

Ua

Gummidichtungen fiir GLAS, BOARD und BOARD XL

Pfosten Zwei verschiedene Materialstdrken
Klebeband
— L
BOARD,
GLAS BOARD XL

Die Gummidichtungen aufstecken und punktuell an 3 Stellen
mit doppelseitigem Klebeband fixieren. Die passenden Dich-
tungen sind den Zaunelementen beigelegt

I Bei Eckpfosten muss zusétzlich die Adapterleiste eingesetzt

Dichtung nur im Bereich der Filllelemente werden.

Eckpfosten U-Klemmprofil
- |imi 5
E 1| - |
|
Adapterleiste \ &

Gummidichtung




Bodenbefestigung mit Aufschraub-Bodenankern

Mehr Stabilitdt
Wird die Zaunanlage mit den
SYSTEM Wind- oder Sturm-
ankern* verstarkt, muss
das Fundament vergropert
werden. »> S, 26, 27

So starten Sie:
Eine Schnur entlang des geplanten Anlagenverlaufs spannen. Markieren Sie die Stellen an denen die
Pfosten geplant sind z. B. mit einem Klebeband. Die Abstandsmape finden auf den Seiten der jeweiligen
Zaunfelder. Lassen Sie den Beton vor der Montage der Pfostentrdger aushdrten.
60 Beachten Sie dabei die Herstellerangaben.

Beton = Sand-Kies-Gemisch, Kérnung 0/32 plus Zement im Mischungsverhaltnis 3:1

Als Baugrund werden die Bodenklassen 4 - 6 nach DIN 18300 vorausgesetzt.

Fundamentgréfe 40 x 40 x 60 cm. Bei Abweichungen der Bodenklasse, die Fundamente groper erstellen.

:

k/W

Pfosten und Pfostentrdger 1. 2.

lange Seite 35
) 10 /

k': . Wichtig: die Pfosten richtig herum drehen.
) kurze Seite Unterkante zur ersten Bohrung =10 cm.




Eckpfosten und Pfostentrdger 1. 2.

lange Seite A/ﬂ//'
10 E
g'.w;‘f'_' o

. Wichtig: die Pfosten richtig herum drehen.
kurze Seite Unterkante zur ersten Bohrung =10 cm.

Pfosten Eckpfosten Ausrichten der Pfostentrdger
Ggf. Distanz- @ Tipp: Benutzen Sie Pfosten
pldttchen eine Hilfsleiste in
zum Hohen- der Materialstdrke
ausgleich Ihres Zaunfeldes
benutzen. um den Eckpfosten

genau in der Flucht .

auszurichten. ¢

Eckpfosten

1. Fundament
2. Pfostentrédger

Verbundankerset

+ Benutzen Sie den Pfostenanker als Schablone fiir die Bohrungen.
Wichtig: Bohrstaub aus den Bohrléchern ausblasen.

+ Montagemértel einfiillen und die Gewindestangen einsetzen.

+ Uberschiissigen Mortel entfernen.

+ Nach dem Aushdrten Pfostenanker aufschrauben.

Pfostenschuhabdeckung Edelstahl-Ummantelungsset

Fiir Zaunelemente aus Glas und BOARD die optionale Pfostenschuhabdeckung Fiir Zaunelemente aus Glas und BOARD die Edelstahl-Pfostenschuhabdeckung

komplett aufstecken. Fiir Zaunelemente aus Alu oder WPC die Offnung entlang komplett aufstecken. Fiir alle Zaunelemente aus WPC und Alu die Lasche an der
der Perforation vorsichtig vergropern. Kante ggf. nachschleifen. vorgestanzten Kante nach unten umbiegen und abbrechen.



Bodenbefestigung mit Bodenankern zum Einbetonieren

So starten Sie:

Eine Schnur entlang des geplanten Anlagenverlaufs spannen.
Markieren Sie die Stellen an denen die Pfosten geplant sind

z. B. mit einem Klebeband. Die Abstandsmape finden auf den
Seiten der jeweiligen Zaunfelder. Die Kombination Pfosten und
Pfostentrdger mit den Hilfsleisten in die L&cher stellen und
ausrichten. Lassen Sie den Beton vor dem ndchsten Montage-
schritt aushdrten. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben.

Beton = Sand-Kies-Gemisch, Kérnung 0/32 plus Zement im
Mischungsverhaltnis 3:1.

Als Baugrund werden die Bodenklassen 4 - 6 nach DIN 18300
vorausgesetzt.

Fundamentgrope 40 x 40 x 60 cm. Bei Abweichungen der
Bodenklasse, die Fundamente gréfer erstellen.

Pfosten und Pfostentréger 1.

Wichtig: die Pfosten richtig herum drehen.
Unterkante zur ersten Bohrung =10 cm.



Eckpfosten und Pfostentrdger 1. 2.

43/'
10 .

Wichtig: die Pfosten richtig herum drehen.
Unterkante zur ersten Bohrung =10 cm.

Eckpfosten

Tipp: Benutzen Sie eine
Hilfsleiste in der Material- It
stdrke lhres Zaunfeldes um
den Eckpfosten genau in
der Flucht auszurichten.

e
— Tragerplatte
:5 I “

Deckschicht iiber dem
Betonfundament




GLAS / BOARD

Montagereihenfolge

1. Zaunelement auf Montagekldtze aufsetzen

und beim ersten Pfosten die Deckleiste mit dem
Drehmomentschliissel festziehen.

2. Das zweite Zaunelement aufsetzen und beim
zweiten Pfosten die Deckleiste mit dem Drehmo-
mentschlissel festziehen.

Wiederholen, bis alle Elemente befestigt sind. Falls
geplant, jetzt Edelstahl-Verkleidung oder Stopfen
und Pfostenkappen montieren.

Wichtig:

Die Nut ober- und unterhalb der Glaselemente
muss frei bleiben, damit das Glas sich ausdehnen
kann. Keine Abstandhalter einsetzen.

Tipps:

Beachten Sie bei Mix-Kombinationen, dass die
Zaunfelder unterschiedliche Hohen haben.
Spannen Sie zur Hilfe eine Schnur, um die Elemente
auszurichten.

Die Montage sollte mit mindestens zwei Personen
ausgefiihrt werden.

BOARD*
- ‘ >
Pfostenschrauben
120 x 180 cm 90 x180 cm

= 17 cm . 87 cm

; 1247 cm ; 94,7 cm

‘ i escm ala @ ule

4
| iy i 4
- e &2 T




*

90 x 180 auf 90 cm

Ll 87 cm

94,7 cm

Mix-Kombinationen mit Adapterleiste

N

BOARD
Zaunfelder
sind kiirzbar

Fir die Kombination von BOA
mit WPC, ALU, RHOMBUS und
Adapterleiste bendtigt. Sie s
Liicke auf der Seite mit dem

90 x180 cm

87 cm

94,2 cm*

*124,2 cm bei 120er Element 1

RD und GLAS Zaunfeldern
FLOW Elementen wird die
chliept die entstehende

BOARD oder GLAS Zaunfeld.

Nut muss
freibleiben!

Abschluss: Kunststoffkappe auf Schraubenldcher aufsetzen

oder mit Edelstahl-Verkleidung weitermachen. Pfostenkappe
Kunststoff nur aufsetzen, wenn keine Edelstahl-Verkleidung

geplant ist.

Nut muss
freibleiben!

Nut muss
freibleiben!



BOARD XL

BOARD XL
Zaunfelder
sind kiirzbar

«'L Nm ‘
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Pfostenschrauben

179 x 180 cm

182,3 cm

Montagereihenfolge

1. Deckleisten der ersten beiden Pfosten locker vormontieren. Zaunelemente (Einzel- und H-Profile) nacheinan-
der auf die Montagekl6tze aufsetzen, waagerecht ausrichten und beim ersten Pfosten die Deckleiste mit dem
Drehmomentschliissel festziehen.

2. Die Elemente des zweiten Zaunfeldes einsetzen und beim zweiten Pfosten die Deckleiste mit dem Dreh-
momentschliissel festziehen. Wiederholen, bis alle Elemente befestigt sind.

Falls geplant, jetzt Edelstahl-Verkleidung oder Stopfen und Pfostenkappen montieren.

Abschlussleiste

Wichtig:
Die Nut ober- und unterhalb eines BOARD Elements muss frei bleiben, damit die Platte sich ausdehnen kann.

Tipps:
Beachten Sie bei Mix-Kombinationen, dass die Zaunfelder unterschiedliche Hohen haben. Spannen Sie zur Hilfe
eine Schnur, um die Elemente auszurichten.

Die Montage sollte mit mindestens zwei Personen ausgefiihrt werden.

Nut muss
freibleiben!

Nut muss
freibleiben!



Nut muss
freibleiben!

Mix-Kombinationen mit Adapterleiste Mix-Kombinationen am Eckpfosten

N\

Fiir die Kombination von BOARD und GLAS Zaunfeldern

mit WPC, ALU, RHOMBUS und FLOW Elementen wird die
Adapterleiste bendtigt. Sie schlieft die entstehende Liicke
auf der Seite mit dem BOARD oder-GLAS Zaunfeld.

H-Profil



WPC CLASSIC / WPC PLATINUM / WPC PLATINUM XL / WPC XL / ALU

Position

_— Endprofil

1. Abschluss
unten

Passenden Abstandhalter

einsetzen. <) S.9

2. Zaunelement

Um ein Herausrut-
schen der Profile bei
starkerem Wind zu
verhindern, miissen
Sie das letzte Profil-
 brett mit Schrauben
an beiden Enden
sichern.

3. Abschluss oben
Sitzt zwischen den
Pfosten, nicht im

Klemmprofil. Siehe
Abb. oben links.

Montagereihenfolge

Deckleisten der ersten beiden Pfosten locker vormontieren. Abschluss unten auf Elementbreite kiirzen.
Abschluss unten und nacheinander die Zaunelemente einsetzen. Abschluss oben aufsetzen und verkleben.
Nach der Montage aller Elemente die Zaunfelder mit Hilfe der Keile ausrichten. Schrauben der Deckleisten mit
Drehmomentschliissel anziehen.

Wichtig:
Die Nut oberhalb der Zaunfelder muss frei bleiben, damit das Material sich ausdehnen kann.




WPC  ALU

Endprofil

de
Passende Abstand-
m halter einsetzen. <(®)>S.9
Nut
wr
Startprofil
Mix-Kombinationen mit Adapterleiste Mix-Kombinationen am Eckpfosten

1 GLAS Zaunfeldern

V' Elementen wird die

die entstehende Liicke
r-GLAS Zaunfeld.

GLAS,
BOARD

19



WPC CLASSIC / WPC PLATINUM / WPC PLATINUM XL / WPC XL / ALU

Element sind kiirzbar.
Tipp: Gewlinschtes Achsmap
minus 32 mm

Abschluss: Kunststoffkappe auf Schraubenldcher aufsetzen

oder mit Edelstahl-Verkleidung weitermachen. Pfostenkappe
Kunststoff nur aufsetzen, wenn keine Edelstahl-Verkleidung

geplant ist.

Nut muss
freibleiben!

20
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Passenden Abstandhalter

einsetzen. <> S.9

Montagereihenfolge

1. Zaunelement auf Montagekldtze aufsetzen und beim
ersten Pfosten die Deckleiste mit dem Drehmomentschliissel
festziehen.

2. Das zweite Zaunelement aufsetzen und beim zweiten Pfos-
ten die Deckleiste mit dem Drehmomentschliissel festziehen.
Wiederholen, bis alle Elemente befestigt sind. Falls geplant,
jetzt Edelstahl-Verkleidung oder Stopfen und Pfostenkappen
montieren.
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Nut muss
freibleiben!
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Passenden Abstand-
halter einsetzen. >S9

Draufsicht, (Mape in cm) FLOW 120 x180 = A
FLOW 60 x180 =B

A=116/B=56
+-———————————————————————————— P>

A=124]1/B =641

Nut muss
freibleiben!

A
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RHOMBUS

RHOMBUS 179 x 180 cm

17_5cm

182,7 cm

- Q 6-8cm

= RHOMBUS Profil-5er-Baugruppe

Pfosten, U-Klemmprofil

22

s
Profile einschieben Pfostenut unten

(Bsp.: Pfosten oder U-Klemmprofil)

Pfostenseite

Passenden Abstandhalter

einsetzen.  <(®»S.9

Montage

Die Anzahl stehender Fliigel (/) bei den RHOMBUS Profiltragern (links und
rechts) an die Pfosten bzw. das U-Klemmprofil anpassen. Dazu an den jeweiligen
Sollbruchstellen die Fligel (X) abknicken.

Die Baugruppen (5x Profile und 2x Profiltrager) vorsichtig zusammenstecken.
Die Naht der einzelnen Profile sollte dabei jeweils unten liegen.
Danach die Baugruppe gleichmdpig von oben in die Pfosten schieben.

Am Besten mit zwei Personen arbeiten. ﬁ
n Wichtig:

Um ein Herausrutschen der Profile bei starkerem Wind zu verhindern, miissen
Sie das letzte Profil mit Schrauben an beiden Enden sichern.



Einstecktiefe: 25 mm
(s. Zeichnung S.7)

Passenden Abstand-
halter einsetzen. GC»s.9

Draufsicht, (Mape in cm)

A=175/B=56
e EE—

A=1831/B=641

A

Nut muss
freibleiben!

Nut muss
freibleiben!

RHOMBUS 179 x180 = A
RHOMBUS 59 x 180 = B

Abschluss:

Kunststoffkappe auf Schraubenldcher
aufsetzen oder mit Edelstahl-Verkleidung
weitermachen. Pfostenkappe Kunststoff nur
aufsetzen, wenn keine Edelstahl-Verkleidung
geplant ist.

Wichtig:

Das Zaunfeld dehnt sich bei Sonneneinstrah-
lung aus.

Der Spalt oben dient als Dehnungsfuge und
darf nicht verschlossen werden.
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SYSTEM U-Klemmprofil

Montagereihenfolge

1. Das Basisprofil mit geeignetem Befesti-
gungsmaterial mittig auf den geplanten
Zaunverlauf (a) an das bestehende Bau-
werk/Objekt schrauben.

2. Gummidichtungen* (c) einsetzen, das
Zaunelement (b) positionieren und mit der
zweiten Halfte des U-Klemmprofils fixieren.
* Nur bei GLAS und BOARD Elementen.

a3

Montage bei
WPC, ALU, RHOMBUS & FLOW

Mit den Montageadaptern kénnen Sie eine SYSTEM Sichtschutzanlage auf eine
Betonmauer setzen. Die Adapter passen zum aufschraubbaren SYSTEM Pfosten-
trager. Mitgeliefert werden die Schrauben, Unterlegscheiben und Abdeckkappen
fiir die Verbindung dieser beiden Elemente. Mindestabstand der Bohrungen zur
Mauerkante 75 mm in jede Richtung.

Bitte das Befestigungsmaterial fiir die Montage der Adapter an die Betonmauer
separat besorgen.

24

Wichtig: Bei starkem Wind oder anderen Belastungen wirken entsprechende
Kréfte auf die Zaunanlage. Diese (ibertragen sich iiber die Pfosten und den
SYSTEM Montageadapter auf die Betonkonstruktion. Es ist daher unbedingt
notwendig, dass diese ausreichend im Boden verankert ist. Stellen Sie sicher,
dass die vorhandene Betonkonstruktion und der Untergrund als Basis fiir die
Sichtschutzanlage statisch geeignet ist.

Lassen Sie sich unbedingt von Fachleuten beraten.



Dekorprofile mit WPC CLASSIC / WPC PLATINUM / WPC PLATINUM XL / WPC XL / ALU

1. Adapterprofil

1783 x 299 1783 x 149

l Zaunelement

Dekorprofil

=) Adapterprofil

Zaunelement

SYSTEM Design-Profil

Art. 2273 SYSTEM Abschluss unten/Design-Profil, Alu anthrazit, [ =179 cm
Art. 2275 SYSTEM Abschluss unten/Design-Profil, Alu silber, | =179 cm

Zusédtzliches Gestaltungselement fiir WPC und ALU Zaunfelder.
Als Ergénzung oder im Austausch fiir Zaunprofile.
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SYSTEM Windanker Plus

Art. 1272

Verbundankerset

Benutzen Sie den Windanker als Schablone fiir die Bohrungen. Wichtig:
Bohrstaub aus den Bohrltchern ausblasen. Montagemdrtel einfiillen und die
Gewindestangen einsetzen. Uberschiissigen Mrtel entfernen.

26

Nach dem Ausharten Windanker aufschrauben.




SYSTEM Sturmanker

Art. 1272

Verbundankerset

Benutzen Sie den Sturmanker als Schablone fiir die Bohrungen. Wichtig:
Bohrstaub aus den Bohrléchern ausblasen. Montagemaortel einfillen und die
Gewindestangen einsetzen. Uberschiissigen Mortel entfernen.

Nach dem Ausharten Sturmanker aufschrauben.
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Wissenswertes, Pflege und Wartung

WPC

Die natiirliche Bewitterung fiihrt zu einem Aufhellen der Materialfarbe. Abhdn-
gig von der Bewitterungsintensitat (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der
Zielfarbton nach etwa ein bis zwei Jahreszyklen erreicht.
Helligkeitsunterschiede bei spateren Ergdnzungen an vorhandenen Anlagen
oder dem nachtrdglichen Verbau von Einzelprofilen sind nicht zu vermeiden.
Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer
im Faserverlauf/Langsrichtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer spater
nicht sichtbaren Stelle testen).

Materialausdehnung:

WPC unterliegt normalen thermisch bedingten Schwankungen. Der Kunststoff
dehnt sich bei Warme aus und zieht sich bei Kalte wieder zusammen. Durch
den hohen Anteil von Naturfasern, nimmt der Werkstoff WPC Feuchtigkeit auf
und gibt diese bei Warme ungleichmapig wieder ab. Die WPC-Profile kbnnen
sich daher in Lénge, Breite und Stérke unterschiedlich ausdehnen. Diese
Materialausdehnung ist ein trdger Prozess und kann sich iiber einen ldngeren
Zeitraum, abhdngig von Umgebungsfeuchte (Staundsse) und Witterung hinzie-
hen und jahreszeitabhdngig variieren. Die Breitenausdehnung der Einzelprofi-
le addiert sich und sorgt so fiir unterschiedliche Hohen der Zaunelemente.

Sicherheitsglas (ESG gemap EN 12150)

Die Elemente der Serien Matt, ALPHA, BETA und TEXTA besitzen aufgrund der
Siebdruck-Oberfldche eine glatte Sichtseite, sowie eine fiihl- und sichtbar
rauere Rickseite. Dies muss unbedingt bei der Planung und der anschlieen-
den Montage beriicksichtigt werden. Materialbedingt changiert die Glasfarbe
je nach Lichteinfall und Blickwinkel. Achtung! Um eine Fleckenbildung auf der
rauen Oberfldche zu vermeiden, darf diese nicht mit Klebefolie oder aufge-
weichter Verpackung z. B. Pappe in Kontakt kommen.

Aluminium-Verbund (Acp)

Die Oberfldchen sind beidseitig dauerhaft gefarbt. Sie verlieren im Laufe der
Jahre etwas an Farbintensitdt, was allerdings weniger auffallt als z. B. Farbein-
driicke durch Lichtschwankungen.

Edelstahl (v2a)

Einige der Zubehtrelemente sind aus Edelstahl und haben somit automatisch
einen ausreichenden Schutz gegen Korrosion durch normale Umwelteinfliisse.
Wird Edelstahl jedoch mit Rost oder rostenden Metallen in Verbindung ge-
bracht, kann sich der Rost Gibertragen und der Edelstahl beginnt zu korrodie-
ren, selbst ein Durchrosten ist moglich.

Lagern Sie die Edelstahlelemente stets separat, Metallspane miissen sofort
entfernt werden. Rostpartikel konnen auch durch Wind iibertragen werden,
erkennbar an kleinen braunen Flecken an der Edelstahloberfldche. Auch diese
Stellen sollten Sie sofort entfernen, um ein Ausbreiten zu vermeiden. Spezielle
Reinigungs- und Pflegemittel fiir Edelstahl erhalten Sie im Handel.

Metall (beschichtet)

Zaunfelder/Pfosten aus beschichtetem Metall bendtigen keine Pflegeanstri-
che. Uberbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten
(beim iiblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tages-
licht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfahigkeit und stellen somit keinen
Reklamationsgrund dar.

Materialfarben (aligemein)

Optischen Abweichungen und Farbverdnderungen aufgrund von Material-
eigenschaften und Bewitterung stellen keinen Beanstandungsgrund dar.
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pflegeleicht frostsicher streichfrei wetterfest

Reinigung (allgemein)

Die Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spiilmittel reinigen.
Bearbeitungsriickstande (Schleifstaub) oder pflanzliche, organische Stoffe
(Biofilm) konnen durch Kondenswasser oder Niederschlag angeldst werden
und Flecken, sogenannte ,Regenstreifen” hinterlassen. Diese entfernen Sie
mit handelsiiblichen Haushaltsreinigern auf Essigbasis. Bei WPC kdnnen Sie
fiir starkere Verschmutzungen zusatzlich eine harte Wurzelbiirste verwenden.
Tipp: Immer in Faserverlauf/Langsrichtung der Profile arbeiten, anschliepend
griindlich mit reichlich klaren Wasser abspiilen!

Bei der Reinigung von Glas sollten Sie auf einen handelsiiblichen Glasreiniger
zuriickgreifen. Als Hilfsmittel sind weiche, saubere Schwamme, Lederlappen
oder Gummiabstreifer geeignet. Die Kombination von alkalischen Stoffen

und Feuchtigkeit wirkt auf Glas extrem aggressiv! Verwenden Sie daher
niemals alkalische oder aggressive Mittel wie zum Beispiel hochkonzentrierte
Abflussreiniger, Armaturen-/ Stahlreiniger, pulverférmige WC-Reiniger oder
Scheuermilch/Scheuerpulver.

Tipp: Nach der Montage der Zaunanlage empfehlen wir eine Grundreinigung.

Wichtig:

 Verwenden Sie bitte keine [6semittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese je
nach Material die Oberfldche angreifen und es so zu Verfarbung kommen kann.

* Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegensténden, z. B. Klin-
gen oder Messern, kann Oberflachenschaden (Kratzer) verursachen.

e |aub, Friichte und von Bdumen herabtropfende Fliissigkeiten (z. B. Honigtau)
kdnnen auf den Profilen ein natiirlicher Nahrstoff fiir Sporen sein. Auperdem
flihren pflanzliche Inhaltsstoffe (z. B. Gerbsduren), aber auch lang anhaftender
Vogelkot zu dauerhaften Verfarbungen auf der Oberfldche.

 Schimmel auf der Oberfldche: Kleine dunkelschwarze, oberflachliche Stockfle-
cken auf den WPC-Elementen lassen sich im AuBenbereich nicht immer vermei-
den. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen,
die Uiber die Luft Uibertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit
Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern sdubern. Hierbei die betroffenen
Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit
einer Biirste gleichmapig auftragen, einwirken lassen (Einwirkzeit beachten)
und mit klarem Wasser nachspiilen. Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf
der Oberfldche antrocknen, es diirfen keine Riickstande verbleiben. Sollte dies
dennoch geschehen, werden diese Stellen ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht
die Reinigung zundchst an nicht sichtbaren Stellen.

Pflege-Video: www.traumgarten.de/videos
Wartung

Aufgrund von Schwingungen, sowie der natiirlichen Materialausdehnung und
-schrumpfung miissen die Klemmpfosten mitunter nachjustiert werden.



